
[bookmark: _GoBack]本文档适用于在外员工需要在外网能访问公司内网服务器的场景
适用型号：AC3000路由系列（系统版本为IPOS1.3 ）/M30V3.0        问题分类：功能设置
注意：
1.某企业购买了企业级路由器进行网络搭建，内网搭建了资料服务器；
2.宽带为专线，公网IP；
3.联网设置已完成；
参考拓扑图如下：
[image: ]
设置方法：
步骤1：设置端口端口映射
点击更多-虚拟服务-端口映射
[image: ]

如下规则示
内网IP为实际服务器的内网地址
内部端口为服务器提供商或软件服务商所提供的服务端口
外部端口为公司或者软件服务商所指定的端口
[image: ]
验收方式：
外部员工PC在浏览器访问 http://公网IP:9999 可访问到内部服务器,例中为：http://111.222.11.22:9999进行访问。
[image: 网址栏]
[image: 微信截图_20230704101229]


image1.png
WANO:111.222.11.22

a IWESTIZES

LAN0:192.168.0.252

é— 1B SSIP: 192.168.0.100
FEMHNAEEE: 9999

FEEBRSTAISMBEG A 9999

192.168.0.10




image2.png
£

oMz

DDNS

DNs##

=

upnp

T

SEIRET

DNsiEE

=

VPNEFE

1PV6

Es ]

AREO

SN

TEEE

foa)

&

wE L




image3.png
ARSI CIRET

PRIPiE

eltal

Pl

=0

==

192 . 168

9999

9999

TcpauDP

WAN1

e ]

. 100

o
(ETE)





image4.png
@& 111.222.11.22:9999

© 111.222.1.22:9999





image5.png
REER





